
クリーンルーム用
滅菌タイプ

適した業種・作業 クリーンルーム内や発塵に気を使う作業に

服からの塵が出にくく、ムレが少なく着脱も簡単。東レの先端素材を使用した使い切りクリーンウェア。

東レのトレミクロン ®を採用した多層構造素材
はきわめて優れた通気性を備えています！

LIVMOA®CL

ゴミやホコリ・細菌まで、あらゆるミクロの汚れを強力にキャッチする
トレミクロン®が浮遊個体粉塵を吸着

公益財団法人神戸医療産業都市推進機構（FBRI）協力の下、再生医療分野に適した滅菌タイプ無塵衣を開発。
LIVMOA® CL は今までの無塵衣にはない 3つの特徴を持っています。

生地の通気性比較実験

・フード付き
・フード部結露防止生地採用（ゴーグル着用時の結露防止）
・フード固定紐
・袖口ゴム入
・マスクカバー付き
・指入れゴム付き

・着衣性を考慮したセパレートタイプ上衣
・低発塵、高通気性生地を使用した滅菌加工品

セパレート服（上衣）　Z-02-005

仕様

品番

特徴

・足口ゴム入
・ウエストゴム入

・着衣性を考慮したセパレートタイプ下衣
・低発塵、高通気性生地を使用した滅菌加工品

セパレート服（下衣）　Z-03-005

仕様

品番

特徴
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不織布素材にもかかわらず、発塵性は他社製品比較で最大99％(0.3-0.5μm, B 社品対比 )低減
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LIVMOA®

生地の低発塵性

着用しやすい上下セパレート仕様
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1

2

3

試験方法 / JIS L 1096 A 法（フラジール法）

LIVMOA®

通気度 (cm3/cm²/s)
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データは測定値であり保証値ではありません。 データは測定値であり保証値ではありません。

LIVMOAⓇは東レ株式会社の使い切り防護服ブランドです。

詳細はこちら ▶


